
 

华东师范大学计算机科学技术系上机实践报告 

课程名称：计算机网络 年级：2022级 上机实践成绩： 

指导教师：洪道诚 姓名：朱宇笑 创新实践成绩： 

实验名称：动态主机配置协议（DHCP） 学号：10225001410 上机实践日期：2023.11.10 

座位编号：F 组号：6 上机实践时间：2学时 

 
 

 

    

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

      

0 1（请求） 8（DHCP通

知） 

 172.16.0.180 255.255.255.255 

1 1（请求） 7（DHCP发

行） 

 172.16.0.180 172.16.0.253 

2 1（请求） 1（DHCP探

测） 

 0.0.0.0 255.255.255.255 

3 2（应答） 2（DHCP提

供） 

600 172.16.0.253 172.16.0.180 

4 1（请求） 3（DHCP请

求） 

 0.0.0.0 255.255.255.255 

5 2（应答） 5（DHCP确

认） 

600 172.16.0.253 172.16.0.180 

6 1（请求） 8（DHCP通

知） 

 172.16.0.180 255.255.255.255 

7 1（请求） 8（DHCP通

知） 

 172.16.0.180 255.255.255.255 

 



 

 

      

12 1（请求） 3（DHCP请

求） 

 172.16.0.180 172.16.0.253 

13 2（应答） 5（DHCP确

认） 

600 172.16.0.253 172.16.0.180 

 

客户端会以单播形式向 DHCP服务器发送 DHCP Request报文来续租 IP地址。如果收

到 DHCP服务器发送的 DHCP ACK报文，则按相应时间延长 IP地址租期。如果没有，

还是保持使用该 IP地址。 

 

 



 

 

操作码：1（请求） 

DHCP消息类型：3（DHCP请求） 

思考问题： 

1. DHCP适合用于需要自动分配网络设备 IP地址以及其他网络配置信息的情

况。它简化了网络管理，特别是在大型网络环境中。 

以下是几种情况下适合使用 DHCP的例子： 

1. 家庭网络：在家庭网络中，DHCP可用于自动分配家里各种设备（如电脑、

手机、智能电视等）的 IP地址和其他网络配置，无需手动设置每个设备的网络

参数。 



 

2. 企业网络：在企业级网络中，DHCP能够有效地管理大量设备的 IP地址。例

如，在办公室中连接到局域网的各种设备（如计算机、打印机、IP电话等）可

以通过 DHCP自动获取 IP地址和其他网络信息。 

3. 公共无线网络：如咖啡店、酒店或机场提供的公共无线网络，DHCP能够为

连接到该网络的用户自动分配 IP地址，使其能够快速便捷地连接并使用网络服

务，而无需手动配置网络设置。 

4. 临时网络配置：在临时性活动或活动现场设置网络时，DHCP可帮助快速配

置网络，避免了需要手动配置每个设备的繁琐过程。 

2. 端口 67：DHCP服务器使用端口 67来监听客户端的广播消息。当客户端启动

时，它会发送一个广播请求，寻找可用的 DHCP服务器。这些广播消息将发送

到端口 67。 

端口 68：DHCP客户端使用端口 68来接收 DHCP服务器的响应。一旦 DHCP服

务器收到了客户端的广播请求，并决定为其分配 IP地址和其他配置信息，它会

以单播形式发送响应，这些响应消息将发送到客户端的端口 68。 

使用这两个特定端口的 UDP通信方式，使得 DHCP服务器和客户端能够有效地

进行交互和通信。端口 67用于客户端寻找 DHCP服务器，而端口 68则用于

DHCP服务器向客户端发送响应信息。 

  


